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Zał. Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu nagłośnieniowego na potrzeby Sceny Nowej teatru. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny system nagłośnieniowy oraz wykonać kompletną instalację w celu spełnienia n/w parametrów technicznych i funkcji oferowanego systemu. W tym celu Wykonawca dostarczy komplet urządzeń w ilościach nie mniejszych niż wskazane w poniższej tabeli. 

Montaż urządzeń nastąpi we wskazanych przez Zamawiającego miejscach:

· Zestaw głośnikowy nagłośnienia frontowego prawy/ lewy, instalowane do sztankietu symetrycznie po prawej i lewej stronie widowni

· Zestaw niskotonowy nagłośnienia frontowego, instalowane do sztankietu centralnie w osi symetrii widowni

· Zestaw głośnikowy dogłośnienia pierwszych rzędów instalowany do sztankietu nad sceną centralnie w osi sceny

· Zestaw głośnikowy odsłuchowy instalowany w reżyserni dźwięku

· Zestaw głośnikowy efektowy, instalowany na tylnej ścianie w prawym i lewym rogu widowni

· Zestaw głośnikowy aktywny – instalowane na scenie

· Wzmacniacze mocy instalowane w szafie teletechnicznej w reżyserni dźwięku (szafa na wyposażeniu Zamawiającego).

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne trasy kablowe oraz dostarczy wymagane okablowanie głośnikowe oraz sygnałowe.
Ze względu na spójność brzmienia oraz możliwość rekonfiguracji systemu, wymagane jest aby wszystkie zastosowane zestawy głośnikowe pochodziły od jednego producenta. Zestawy głośnikowe należy zasilać za pomocą dedykowanych wzmacniaczy mocy tego samego producenta, posiadających fabryczne presety do zastosowanych urządzeń głośnikowych. 

Wymagane jest aby wszystkie ofertowane urządzenia pochodziły z fabrycznej i oficjalnej produkcji. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń spoza oficjalnej produkcji produktów typu „custom shop” tj. rozwiązań warsztatowych lub indywidualnych. 

Do oferty należy dostarczyć szczegółową listę obejmującą producenta, model oraz ilość oferowanych urządzeń. Należy również dostarczyć oficjalne karty katalogowe potwierdzające spełnienie n/w parametrów i funkcji.

Poniżej przedstawiono wykaz minimalnych parametrów i funkcji.
	L.p.
	Opis skrócony
	Ilość
	Jedn.

	
	System nagłośnienia
	
	

	1
	Zestaw głośnikowy nagłośnienia frontowego, 12", 3"
· Zestaw głośnikowy współosiowy

· Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 134 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Kąt propagacji nie mniejszy niż 600x900 (±50)

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 3”,

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 12”,

· Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,

· Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe,

· Co najmniej 2 gniazda do zamocowania na statywie kolumnowym,

· Szerokość zestawu nie większa niż 500mm,

· Wysokość zestawu nie większa niż 350 mm (w pozycji wedge),

· Wyposażony w stopki do zmiany kąta pochylenia w pozycji wedge

· Waga nie większa niż 20 kg
· Możliwość wyboru koloru z palety RAL
	2
	szt.

	2
	Zestaw niskotonowy nagłośnienia frontowego 18"
· Dolna częstotliwość graniczna nie większa niż 32 Hz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 136 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Co najmniej 1 przetwornik  o średnicy nie mniejszej niż 18” ,

· Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,

· Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe,

· Szerokość nie większa niż 720 mm,

· Wysokość nie większa niż 550 mm,

· Waga nie większa niż 50 kg,

· Możliwość wyboru koloru z palety RAL 
	2
	szt.

	3
	Wzmacniacz mocy, 4x1000W, DSP
Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.
· Co najmniej cztery wejścia analogowe lub co najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR,

· Co najmniej cztery wyjścia analogowe lub dwa cyfrowe AES/EBU (4 sygnały foniczne AES/EBU) "LINK" - złącza XLR,

· Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 130dB,

· Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz,

· Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą,  

· Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

· Możliwość kompensacji tłumienia powietrza,

· Latencja systemu nie większa niż 4 ms,

· Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych,

· Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego,

· Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników,

· Układ monitorujący impedancję obciążenia,

· Konfigurowalna macierz czterech wejść i czterech wyjść.

· Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 dBu ,

· Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-0,25 dB pod obciążeniem 8 Ω ),

· Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 lub 8 [Ω] każdy (przy 1% THD),

· Co najmniej 4 złącza wyjściowe typu SpeakON - 4pin,

· Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

· Wtyk zasilający typu PowerCON,

· Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC,

· Obudowa rack 19”,

· Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury 

· Wysokość nie większa niż 2U.
	1
	szt.

	4
	Uchwyt montażowy zestawu szerokopasmowego
Uchwyt dedykowany do montażu urządzenia poz. 1.
	2
	szt.

	5
	Uchwyt montażowy zestawu niskotonowego
Rama montażowa dedykowana do urządzenia poz. 2.
	2
	szt.

	6
	Zestaw głośnikowy dogłośnienia sceny, 12", 3"
· Zestaw głośnikowy współosiowy

· Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 134 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Kąt propagacji nie mniejszy niż 600x900 (±50)

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 3”,

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 12”,

· Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,

· Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe,

· Co najmniej 2 gniazda do zamocowania na statywie kolumnowym,

· Szerokość zestawu nie większa niż 500mm,

· Wysokość zestawu nie większa niż 350 mm (w pozycji wedge),

· Wyposażony w stopki do zmiany kąta pochylenia w pozycji Wedge

· Waga nie większa niż 20 kg
· Możliwość wyboru koloru z palety RAL
	3
	szt.

	7
	Zestaw głośnikowy dogłośnienia pierwszych rzędów, 2x6,5"
· Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 136 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Kierunkowość pozioma nie gorsza niż 100°

· Nie mniej niż dwa przetworniki niskotonowe o średnicy nie mniejszej niż 6,5”

· Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,75” 

· Impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ohm,

· Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego,

· Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe,

· Wymiary nie większe niż 210x530x360 ( wysokość x szerokość x głębokość)

· Waga nie większa niż 15 kg

· Możliwość wyboru koloru z palety RAL 
	1
	szt.

	8
	Wzmacniacz mocy, 4x1000W, DSP
Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.
· Co najmniej cztery wejścia analogowe lub co najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR,

· Co najmniej cztery wyjścia analogowe lub dwa cyfrowe AES/EBU (4 sygnały foniczne AES/EBU) "LINK" - złącza XLR,

· Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 130dB,

· Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz,

· Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą,  

· Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

· Możliwość kompensacji tłumienia powietrza,

· Latencja systemu nie większa niż 4 ms,

· Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych,

· Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego,

· Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników,

· Układ monitorujący impedancję obciążenia,

· Konfigurowalna macierz czterech wejść i czterech wyjść.

· Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 dBu ,

· Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-0,25 dB pod obciążeniem 8 Ω ),

· Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 lub 8 [Ω] każdy (przy 1% THD),

· Co najmniej 4 złącza wyjściowe typu SpeakON - 4pin,

· Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

· Wtyk zasilający typu PowerCON,

· Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC,

· Obudowa rack 19”,

· Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury 
· Wysokość nie większa niż 2U.
	1
	szt.

	9
	Uchwyt montażowy zestawu dogłośnienia pierwszych rzędów
Rama montażowa, dedykowana do montażu zestawu poz. 8.
	1
	szt.

	10
	Zestaw głośnikowy odsłuchowy, 8" , 1,5"
· Zestaw głośnikowy współosiowy

· Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 127 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Kąt propagacji nie mniejszy niż 1000 (-6dB, symetrycznie osiowo)

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1.5”,

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 8”,

· Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,

· Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe,

· Co najmniej 2 gniazda do zamocowania na statywie kolumnowym,

· Szerokość zestawu nie większa niż 424mm,

· Wysokość zestawu nie większa niż 278 mm (w pozycji wedge),

· Możliwość ustawienia w pozycji „wedge” pod kątem nie mniejszym niż 300 i nie większym niż 400
· Waga nie większa niż 12 kg
	2
	szt.

	11
	Zestaw głośnikowy efektowy, 5", 1"
· Zestaw głośnikowy współosiowy

· Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 95 Hz – 20 kHz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 119 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Kąt propagacji nie mniejszy niż 1100 (symetria osiowa),

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1”,

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 5”,

· Impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ohm ,

· Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe,

· Gniazdo do zamocowania na statywie mikrofonowym 3/8” oraz otwory montażowe umożliwiające zastosowanie dedykowanego uchwytu,

· Szerokość zestawu nie większa niż 170 mm,

· Wysokość zestawu nie większa niż 170 mm,

· Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,

· Możliwość wyboru koloru z palety RAL 
	2
	szt.

	12
	Wzmacniacz mocy, 4x1000W, DSP
Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.
· Co najmniej cztery wejścia analogowe lub co najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR,

· Co najmniej cztery wyjścia analogowe lub dwa cyfrowe AES/EBU (4 sygnały foniczne AES/EBU) "LINK" - złącza XLR,

· Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 130dB,

· Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz,

· Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą,  

· Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

· Możliwość kompensacji tłumienia powietrza,

· Latencja systemu nie większa niż 4 ms,

· Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych,

· Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego,

· Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników,

· Układ monitorujący impedancję obciążenia,

· Konfigurowalna macierz czterech wejść i czterech wyjść.

· Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 dBu ,

· Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-0,25 dB pod obciążeniem 8 Ω ),

· Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 lub 8 [Ω] każdy (przy 1% THD),

· Co najmniej 4 złącza wyjściowe typu SpeakON - 4pin,

· Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

· Wtyk zasilający typu PowerCON,

· Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC,

· Obudowa rack 19”,

· Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury 
· Wysokość nie większa niż 2U.
	1
	szt.

	13
	Uchwyt montażowy zestawu efektowego
Uchwyt montażowy typu „U”, dedykowany do zestawu efektowego (poz. 11).
	2
	szt.

	14
	Zestaw głośnikowy aktywny
· Zestaw głośnikowy współosiowy

· Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 55 Hz – 20 kHz (-10dB),

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 125 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),

· Kąt propagacji 1000 (±50, symetryczny osiowo) 

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1,5”,

· Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 8”,

· Wbudowany wzmacniacz o mocy,

· Wbudowany procesor DSP 24 bit/48kHz

· Nie mniej niż 2 złącza XLR,

· Gniazdo do montażu na statywie kolumnowym

· Szerokość zestawu nie większa niż 430mm,

· Obudowa typu „wedge” o kącie nachylenia nie mniejszym niż 300
· Waga nie większa niż 15 kg
	6
	szt.

	15
	Uchwyt montażowy typu clamp
Uchwyt montażowy wyposażony w kątomierz.
	4
	szt.

	16
	Materiały montażowe, okablowanie

Komplet materiałów montażowych oraz okablowania potrzebnego do poprawnej instalacji w/w urządzeń i spełniania w/w funkcji.

Parametry przewodu głośnikowego nie gorsze niż:

· Przekrój nie mniejszy niż 4mm²

· Rezystancja przewodnika nie większa niż 5Ω/km

· Osnowa nie podtrzymująca ognia (FRNC)
	1
	kpl.

	17
	Instalacja
	1
	kpl.

	18
	Strojenie
	1
	kpl.

	19
	Szkolenie
	8
	godz.


