Zał. nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nr zamówienia: TN-ZP.226.1.2020

1. Przedmiot postępowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu komunikacji wewnętrznej  - interkomu, wraz z montażem, na potrzeby Teatru Nowego w Poznaniu, obejmującego:

· Dużą Scenę,

· Scenę Nową,

· Trzecią Scenę,
· garderoby, ciągi komunikacji, toalety, pracownie warsztatowe,
· salę prób, gabinet Dyrektora, pomieszczenie restauracyjne, palarnię.
2. Zakres postępowania, opis systemu
System komunikacji wewnętrznej będzie obejmować następujące podsystemy:

· system przewodowej komunikacji interkomowej Trzeciej Sceny, w pełni cyfrowy zarówno jeśli chodzi o przesył sygnału audio jak i sygnałów sterujących,
· system nasłuchu akcji scenicznej Dużej Sceny, Sceny Nowej i Trzeciej Sceny z wykorzystaniem cyfrowych interfejsów komunikujących się z cyfrową matrycą sterującą,
· system bezprzewodowej, cyfrowej komunikacji interkomowej Dużej Sceny i Sceny Nowej,
· system podglądu akcji scenicznej Dużej Sceny, Sceny Nowej i Trzeciej Sceny,
· System komunikacji świetlnej Dużej Sceny i Sceny Nowej.
Zamawiający oświadcza, że posiada niżej wymienione elementy kompletnego systemu interkomowego. Niniejsze postępowanie stanowi rozbudowę poniższego systemu o Trzecią Scenę i ma na celu wprowadzenie jego nowych funkcjonalności:
	l.p.
	Opis
	Ilość
	j.m.
	Producent
	Model

	1.1
	Cyfrowa matryca systemu inspicjenta
	1
	szt.
	RTS 
	ODIN16

	1.2
	Moduł GPIO
	1
	szt.
	RTS 
	GPIO16

	1.3
	Pulpit interkomowy biurkowy, 16 klawiszy
	4
	szt.
	RTS
	DKP3016

	1.4
	Pulpit interkomowy inspicjenta, 32 klawisze
	1
	szt.
	RTS
	KP5032

	1.5
	Pulpit interkomowy inspicjenta, 16 klawiszy
	1
	szt.
	RTS
	KP4016

	1.6
	Mikrofon na gęsiej szyjce
	6
	szt.
	RTS
	MCP-90-12

	1.7
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem
	2
	szt.
	RTS
	LH-300

	1.8
	Przewód hybrydowy do pulpitów interkomowych
	6
	szt.
	Klotz
	HC51P15

	1.9
	Dwukanałowy wzmacniacz mocy 100V
	2
	szt.
	Electro-Voice
	PA2400T

	1.10
	Zestaw głośnikowy 100V
	30
	szt.
	Electro-Voice
	EVID S4.2T

	1.11
	Regulator 100V z funkcją priorytetów
	17
	szt.
	
	

	1.12
	Stojak inspicjenta
	1
	szt.
	
	

	1.13
	Lampka rack stojaka inspicjenta
	2
	szt.
	
	

	1.14
	Stojak inspicjenta mały
	1
	szt.
	
	

	1.15
	Panel przekaźników
	1
	szt.
	
	

	1.16
	Switch
	2
	szt.
	TP LINK
	T2600G-28MPS

	1.17
	Szafa teletechniczna
	1
	kpl.
	ZPAS
	SZB

	1.18
	Okablowanie instalacyjne
	1
	kpl.
	Fibrain 

Triset

Klotz

NKT
	XR100.126

113

MY206

OMY


3. 
Specyfikacja techniczna
W poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych           i jakościowych jakim musi odpowiadać zaprojektowany system komunikacji wewnętrznej oraz jego poszczególne komponenty. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i ilościowych dla poszczególnych urządzeń z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny. 

Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, podanych w poniższej tabeli.
Dostarczone urządzenia powinny być w pełni kompatybilne z systemem interkomowym będącym na wyposażeniu Zamawiającego, pracować w wykorzystywanych standardach cyfrowych, zapewniać jednolite sterowanie oraz oprogramowanie.  Zamawiający posiada pełną instalację kablową na potrzeby zarówno istniejącego systemu jak i jego rozbudowanej wersji. Oferowane urządzenia powinny być kompatybilne z istniejącym okablowaniem.

W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych w szczególności załączając do oferty  karty katalogowe, dla wskazanych poniżej urządzeń. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producenta, symbol/model, ilość.
	L.p.
	Wymóg karty katalogowej do oferty
	Opis skrócony
	Ilość
	Jedn.

	1
	TAK
	Mikrofon na gęsiej szyjce

Mikrofon pojemnościowy
Kardioidalna charakterystyka kierunkowości
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 100Hz – 15kHz,
Zakres dynamiki nie gorszy niż 100dB
Czułość nie mniejsza niż 4,5mV/Pa

Kompatybilny z pulpitami interkomowymi będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
	4
	szt.

	2
	TAK
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem

Zestaw typu headset dedykowany do bezprzewodowego pulpitu komunikacji
Wyposażony w funkcje redukcji szumów otoczenia,
Długość przewodu min. 1,8m,
Wyposażony w złącze XLR5.

Kompatybilny z pulpitami interkomowymi będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
	8
	szt.

	3
	TAK
	Bezprzewodowy punkt dostępowy

Częstotliwość pracy minimum 1880-1900 MHz,
Kompatybilność z matrycą systemu interkomowego będącą na wyposażeniu Zamawiającego,
Minimum 2 porty RJ45 Ethernet do komunikacji z matrycą systemu interkomowego za pomocą cyfrowego protokołu audio,
Współpraca z zastosowanym bezprzewodowym pulpitem komunikacji,
Możliwość zamontowania na ścianie,
Waga nie większa niż 0,5 kg.
	2
	szt.

	4
	NIE
	Splitter POE

Zgodność ze standardem IEEE 802.3af
Regulowana moc wyjściowa
Obsługa prędkości do 1Gb/s
Obsługa standardu Plug-and-Play
Wyjście DC o napięciu 12V lub 5V.
	2
	szt.

	5
	NIE
	Przewód hybrydowy do pulpitów interkomowych

Przewód składający się z przewodu zasilającego oraz skrętki Ethernet,
Przekrój żyły przewodu zasilającego nie mniejszy niż 1,5mm2
Ilość żył przewodu zasilającego nie mniejsza niż 3,
Skrętka Ethernet kategorii 6,
Długość nie mniejsza niż 3m.
	8
	szt.

	6
	TAK
	Mikrofon nasłuchu akcji sceny

Mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowości kardioidalna
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 50 Hz – 20 000 Hz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego  nie mniejszy niż: 140 dB
Możliwość zmiany kąta pomiędzy przetwornikiem a obudową mikrofonu
	3
	szt.

	7
	TAK
	Cyfrowa matryca sterująca

Wyposażona w co najmniej 10 wejść oraz co najmniej 6 wyjść fonicznych

Wyposażona w interfejs RS232 oraz USB AUDIO

Wyposażona w procesor DSP dysponujący funkcjami AEC, mikser, EQ, procesor antysprzężeniowy, zwrotnica, procesory dynamiki
	1
	szt.

	8
	TAK
	Sterownik do cyfrowej matrycy sterującej

Sterownik dedykowany do Cyfrowej matrycy sterującej
	1
	szt.

	9
	TAK
	Interfejs I/O 

Co najmniej 2 wejścia mikrofonowo- liniowe,
Obecność zasilania Phantom,
Co najmniej 2 wyjścia liniowe,
Obsługa cyfrowego standardu audio opartego o sieć Ethernet kompatybilnego z matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego oraz z mikserem instalacyjnym,
Możliwość zasilania za pomocą PoE,
	3
	szt.

	10
	TAK
	Licencja 16 portowa do cyfrowej matrycy systemu inspicjenta

Licencja dedykowana do matrycy interkomowej będącej na wyposażeniu Zamawiającego rozszerzająca liczbę obsługiwanych portów komunikacji interkomowej do co najmniej 32.
	1
	szt.

	11
	TAK
	Pulpit interkomowy biurkowy

Obudowa wolnostojąca (desktop),

W pełni cyfrowa komunikacja z matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego,
Co najmniej 14 dźwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej
Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 14 kanałów komunikacji
Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału
Wbudowany głośnik
Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia
Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset)
Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej
	3
	szt.

	12
	TAK
	Pulpit interkomowy biurkowy
Obudowa wolnostojąca (desktop),

W pełni cyfrowa komunikacja z matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego,
Co najmniej 14 dźwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej
Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 14 kanałów komunikacji
Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału
Wbudowany głośnik
Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia
Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset)
Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej

Wyposażony w interfejs GPIO

Wyposażony w wyjście głośnikowe

Wyposażony w dodatkowe wejście i wyjście mikrofonowe na panelu tylnym
	1
	szt.

	13
	TAK
	Bezprzewodowy pulpit komunikacji

Czterokanałowy pulpit komunikacji bezprzewodowej typu beltpack,

Współpracująca z Bezprzewodowym punktem dostępowym oraz matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego

Zastosowany system cyfrowej łączności bezprzewodowej: DECT,

Możliwość adresowania użytkowników indywidualnie lub przypisanie ich do konkretnych grup,

Możliwość pracy z zastosowaniem kodeku G.722 lub G.726,

Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 165 Hz – 7 kHz (przy użyciu kodeka G.722),

Możliwość podłączenia zestawy typu headset za pomocą złącza XLR5p.

Kolorowy wyświetlacz na przednim panelu urządzenia,

Minimum 4 przyciski typu Talk,

Minimum 4 przyciski typu Listen,

Enkoder ustawienia głośności, 

Praca na baterii nie krótsza niż 17 godz.
	6
	szt.

	14
	TAK
	Odtwarzacz komunikatów

Odtwarzacz do montażu na szynę DIN

Wbudowany wzmacniacz mocy co najmniej 15W

Wyposażony w slot na karty microSD

Wyposażony w interfejs RJ485, Ethernet

Wyposażony w wejście liniowe
	2
	szt.

	15
	NIE
	Sygnalizator świetlny akcji scenicznej

Wyposażony w światło LED  w kolorze zielonym oraz w kolorze czerwonym

Metalowa obudowa
	8
	szt.

	16
	TAK
	Zestaw głośnikowy głośnego mówienia na scenę

Aktywny zestaw głośnikowy wyposażony w przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 10”

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 55Hz-20kHz (-10dB)

Kąt propagacji nie  mniejszy niż 90x60 stopni

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 130 dB SPL

Wyposażony w procesor DSP posiadający zwrotnicę, filtry EQ, programowalne presety

Wyposażony w co najmniej 2 wejścia mikrofonowo-liniowe XLR/TRS

Wyposażony w wejścia RCA

Wyposażony w wyjście XLR

Waga nie większa niż 15 kg

Wymiary nie większe niż 540x330x320 mm
	2
	szt.

	17
	NIE
	Uchwyt do zestaw głośnego mówienia na scenę

Uchwyt dedykowany do Zestawu głośnikowego głośnego mówienia na scenę
	2
	szt.

	18
	TAK
	Kamera

Kamera PTZ o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080

System PAL/NTSC

Obiektyw o ogniskowej nie gorszej niż 5-75mm

Co najmniej 15-krotny zoom cyfrowy i  optyczny

Przetwornik co najmniej ½,8” CMOS

Funkcje automatycznej regulacji wzmocnienia, balansu bieli, redukcji szumów, auto focus. 

Format wyjścia TVI/AHD/CVI/CVBS
	3
	szt.

	19
	NIE
	Uchwyt ścienny do kamery

Uchwyt dedykowany do zastosowanej kamery
	3
	szt.

	20
	NIE
	Uchwyt kamery

Uchwyt dedykowany do zastosowanej kamery
	3
	szt.

	21
	TAK
	Rejestrator HD-TVI

Kompresja H.265 pro+/pro, H.264

Co najmniej 4 wejścia wideo

Co najmniej 1 wyjście wideo

Interfejs RJ485

Wejście/wyjście audio RCA

Wyposażony w interfejs sieciowy Ethernet

Obsługa dysków HDD SATA III

Bitrate nie gorzej niż 32Kbps~10Mbps
	3
	szt.

	22
	TAK
	Rejestrator IP

Wejścia wideo:co najmniej 4 kanały IP

Co najmniej 1 wejście VGA oraz 1 wejście HDMI

Maksymalna rozdzielczość nagrywania nie gorzej niż 3840x2160

Interfejs SATA – możliwość podłączenia dysku HDD
	1
	szt.

	23
	NIE
	Transmodulator IP

Urządzenie umożliwiające konwersję strumienia IP do standardu DVB-T
	1
	szt.

	24
	TAK
	Monitor podglądu  

Przekątna ekranu co najmniej 24”

Wyposażony w interfejs DVB-T

Wyposażony w wejście HDMI
W komplecie z uchwytem ściennym
	10
	szt.

	25
	TAK
	Monitor podglądu do stojaka inspicjenta

Przekątna nie większa niż 20”

Wyposażony w wejście HDMI

Kontrast nie gorszy niż 1000:1

Jasność nie mniejsza niż 250cd/m2
	2
	szt.

	26
	-
	Montaż  
	1
	usł.

	27
	-
	Programowanie, uruchomienie
	1
	usł.

	28
	-
	Szkolenie  w wymiarze 8 h.
	1
	usł.

	29
	-
	Dokumentacja powykonawcza
	1
	kpl.


