Zał. nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Nr zamówienia: TN-ZP.226.1.2019
1. Przedmiot postępowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu komunikacji wewnętrznej  - interkomu na potrzeby Teatru Nowego w Poznaniu, obejmującego:
· Dużą Scenę,
· Scenę Nową,
· Trzecią Scenę,
· Zaplecze techniczne, ciągi komunikacji, garderoby, salę prób, pomieszczenie restauracyjne, palarnię, gabinet Dyrektora.
2. Zakres postępowania, opis systemu
System komunikacji wewnętrznej będzie obejmować następujące podsystemy:

· System przewodowej komunikacji interkomowej, w pełni cyfrowy zarówno jeśli chodzi o przesył sygnału audio jak i sygnałów sterujących.,
· System bezprzewodowej cyfrowej komunikacji interkomowej,
· System rozgłoszeniowy umożliwiający możliwość wyboru źródła sygnału niezależnie dla 17 garderób i pomieszczeń technicznych  w wykorzystaniem regulatorów z funkcją priorytetów
· System nasłuchu akcji scenicznej z wykorzystaniem cyfrowych interfejsów komunikujących się z cyfrową matrycą sterującą,
· System podglądu akcji scenicznej w zakresie instalacji kablowej (bez przyłączy),
· System komunikacji świetlnej.
3. 
Specyfikacja techniczna
W poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych jakim musi odpowiadać zaprojektowany system komunikacji wewnętrznej oraz jego poszczególne komponenty. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i ilościowych dla poszczególnych urządzeń z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny. 

Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, podanych w poniższej tabeli.

W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych w szczególności załączając do oferty  karty katalogowe, dla wskazanych poniżej urządzeń.  Wykonawca do oferty zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producenta, symbol/model, ilość.
	l.p.
	Specyfikacja techniczna
	Ilość
	j.m.
	Wymóg karty katalogowej

	1.1
	Cyfrowa matryca systemu inspicjenta
Kolorowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia
Redundantne zasilanie
Co najmniej dwa złącza XLR party Line
Co najmniej dwa enkodery na panelu przednim umożliwiające konfiguracje urządzenia
Klawiatura numeryczna na panelu przednim
Co najmniej 16 portów RJ45 do podłączenia analogowych pulpitów komunikacji 
Możliwość stworzenia minimum 16 kanałów cyfrowej sieci audio za pośrednictwem IP
Możliwość rozszerzenia ilości kanałów cyfrowej komunikacji do co najmniej 128 
Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą cyfrową
Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą światłowodową
Co najmniej dwa złącza RJ45 służące do zarządzania matryca z poziomu komputera
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 200Hz – 20kHz(+1dB/-3dB)
Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +20dBu
Nominalna impedancja wejściowa nie mniejsza niż 20kΩ
Obudowa rack 19”
Wysokość nie większa niż 1U
	1
	szt.
	TAK

	1.2
	Moduł GPIO
Dedykowany do matrycy systemu inspicjenta moduł rozszerzeń GPIO wyposażony w co najmniej 16 wejść logicznych oraz 16 wyjść logicznych.
Obudowa rack 19”
Wysokość 1U
	1
	szt.
	TAK

	1.3
	Pulpit interkomowy biurkowy, 16 klawiszy
Obudowa wolnostojąca (desktop),
W pełni cyfrowa komunikacja z matrycą interkomową,
Co najmniej 14 dźwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej
Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 14 kanałów komunikacji
Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału
Wbudowany głośnik
Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia
Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset)
Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej
	8
	szt.
	TAK

	1.4
	Pulpit interkomowy inspicjenta, 32 klawisze
Cyfrowy pulpit interkomowy posiadający co najmniej 30 klawiszy komunikacji  umożliwiający komunikację z matrycą w formacie cyfrowym,
Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet,
Co najmniej 30 programowalnych dźwigienkowych klawiszy do komunikacji interkomowej,
Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego kanału komunikacji,
Każdy z 30 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału,
Wbudowany głośnik o maksymalnym poziomie ciśnienia akustycznego nie mniejszym niż 80 dB SPL (1kHz/1m),
Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia,
Co najmniej 2 wyjścia AUX na złączach XLR, 
Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) na panelu przednim urządzenia,
Dodatkowe gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) z tyłu urządzenia,
Dodatkowe wejście mikrofonowe za złączu XLR z tyłu urządzenia,
Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej
Obudowa rack 19”
Wysokość nie większa niż 2U
	1
	szt.
	TAK

	1.5
	Pulpit interkomowy inspicjenta, 16 klawiszy
Cyfrowy pulpit interkomowy posiadający co najmniej 14 klawiszy komunikacji  umożliwiający komunikację z matrycą w formacie cyfrowym,
Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet,
Możliwość podłączenia sygnału cyfrowego za pomocą skrętki komputerowej lub za pomocą złącza światłowodowego,
Co najmniej 14 programowalnych dźwigienkowych klawiszy do komunikacji interkomowej,
Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego kanału komunikacji,
Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału,
Wbudowany głośnik o maksymalnym poziomie ciśnienia akustycznego nie mniejszym niż 80 dB SPL (1kHz/1m),
Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia,
Co najmniej 2 wyjścia AUX na złączach XLR, 
Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) na panelu przednim urządzenia,
Dodatkowe gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) z tyłu urządzenia,
Dodatkowe wejście mikrofonowe za złączu XLR z tyłu urządzenia,
Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej.
Obudowa rack 19”
Wysokość nie większa niż 1U
	1
	szt.
	TAK

	1.6
	Mikrofon na gęsiej szyjce
Mikrofon pojemnościowy
Kardioidalna charakterystyka kierunkowości
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 100Hz – 15kHz,
Zakres dynamiki nie gorszy niż 100dB
Czułość nie mniejsza niż 4,5mV/Pa
	10
	szt.
	TAK

	1.7
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem
Zestaw typu headset dedykowany do bezprzewodowego pulpitu komunikacji
Wyposażony w funkcje redukcji szumów otoczenia,
Długość przewodu min. 1,8m,
Wyposażony w złącze XLR5.
	4
	szt.
	TAK

	1.8
	Bezprzewodowy punkt dostępowy
Częstotliwość pracy minimum 1880-1900 MHz,
Kompatybilność z zastosowaną matrycą systemu inerkomowego,
Minimum 2 porty RJ45 Ethernet do komunikacji z matrycą systemu interkomowego za pomocą cyfrowego protokołu audio,
Współpraca z zastosowanym bezprzewodowym pulpitem komunikacji,
Możliwość zamontowania na ścianie,
Waga nie większa niż 0,5 kg.
	1
	szt.
	TAK

	1.9
	Splitter POE
Zgodność ze standardem IEEE 802.3af
Regulowana moc wyjściowa
Obsługa prędkości do 1Gb/s
Obsługa standardu Plug-and-Play
Wyjście DC o napięciu 12V lub 5V.
	1
	szt.
	NIE

	1.10
	Przewód hybrydowy do pulpitów interkomowych
Przewód składający się z przewodu zasilającego oraz skrętki Ethernet,
Przekrój żyły przewodu zasilającego nie mniejszy niż 1,5mm2
Ilość żył przewodu zasilającego nie mniejsza niż 3,
Skrętka Ethernet kategorii 6,
Długość nie mniejsza niż 3m.
	10
	szt.
	NIE

	1.11
	Mikrofon nasłuchu akcji sceny
Mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowości kardioidalna
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 50 Hz – 20 000 Hz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego  nie mniejszy niż: 140 dB
Możliwość zmiany kąta pomiędzy przetwornikiem a obudową mikrofonu
	3
	szt.
	TAK

	1.12
	Cyfrowa matryca sterująca
Wyposażona w co najmniej 12 wejść mikrofonowo- liniowych oraz co najmniej 8 wyjść mikrofonowo- liniowych,
Obsługa cyfrowego standardu audio opartego o sieć Ethernet kompatybilnego z zastosowaną matrycą interkomową,
Przetwarzanie cyfrowe z częstotliwością próbkowania co najmniej 48 kHz i rozdzielczością 24 bit
Wyposażona w co najmniej 8 kanałów USB audio, port RS232, interfejs GPIO oraz wyświetlacz OLED o co najmniej 2 liniach
Wyposażona w mikser, filtry EQ, procesory dynamiki oraz linie opóźniające
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
THD+N nie większe niż 0,05%
Zakres dynamiki nie mniejszy niż 105 dB
Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż 24 dBU
Montaż w standardzie rack 19”, wysokość 1U
	1
	szt.
	TAK

	1.13
	Sterownik do cyfrowej matrycy sterującej
Zdalny sterownik cyfrowej sieci dźwiękowej, wyposażony w interfejs Ethernet umożliwiający sterowanie wybranymi parametrami i funkcjami cyfrowej sieci dźwiękowej
Możliwość przywołania co najmniej 32 zaprogramowanych poziomów głośności lub akcji
Zaprogramowane akcje umożliwiające przywołanie presetów, konfiguracji wejść, grum wyciszeń, funkcji ducking
Wyposażony w wyświetlacz OLED
	1
	szt.
	TAK

	1.14
	Interfejs I/O 
Co najmniej 2 wejścia mikrofonowo- liniowe,
Obecność zasilania Phantom,
Co najmniej 2 wyjścia liniowe,
Obsługa cyfrowego standardu audio opartego o sieć Ethernet kompatybilnego z zastosowaną matrycą interkomową i mikserem instalacyjnym,
Możliwość zasilania za pomocą PoE,
	3
	szt.
	TAK

	1.15
	Dwukanałowy wzmacniacz mocy 100V
Moc maksymalna na kanał (1kHz, THD=1%) nie mniejsza niż 400W
Czułość wejścia 0 dBu
THD (dla mocy znamionowej) <0,1%
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 65Hz – 20 kHz (±1dB)
Impedancja wejściowa nie mniejsza niż20kOhm
S/N (A-ważone) nie mniejsze niż 100 dB
Funkcja regulowanego opóźnienia włączenia urządzenia
Funkcja limitera, zabezpieczenia przeciwko dużym temperaturom,
Możliwość pracy w technologii 100V
Wiatrak chłodzący o kontrolowanych obrotach
Obudowa rack 19”
Wysokość nie większa niż 2U
	2
	szt.
	TAK

	1.16
	Zestaw głośnikowy 100V
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 75 Hz – 20 kHz (-10dB)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż  104 dB SPL 
Skuteczność nie mniejsza niż 86 dB, 1W, 1m
Kąt promieniowania w poziomie nie mniejszy niż 100° i nie większy niż 120°
Kąt promieniowania  w pionie nie mniejszy niż 110° i nie większy niż 120°
Praca w technologii 100V
Wymiary nie większe niż (wysokość/szerokość/głębokość) 200 x 140 x 190 mm
Waga nie większa niż 2 kg
Wyposażony w uchwyt ścienny
	30
	szt.
	TAK

	1.17
	Regulator 100V z funkcją priorytetów
Obsługa co najmniej 3 niezależnych priorytetów 

Możliwość wyboru odsłuchu z 3 źródeł
	17
	szt.
	NIE

	1.18
	Stojak inspicjenta
Stojak wykonany z drewna w formie zabudowy meblowej
Wyposażony w listwy umożliwiające montaż urządzeń w standardzie rack 19”
Wysokość listew nie mniejsza niż 10U
Wyposażony w roletę 
Wyposażony w koła transportowe
	1
	szt.
	NIE

	1.19
	Lampka rack stojaka inspicjenta
Montaż w standardzie rack 19",
Technologia LED.
	2
	szt.
	NIE

	1.20
	Stojak inspicjenta mały
Stojak wykonany z drewna w formie zabudowy meblowej
Wyposażony w listwy umożliwiające montaż urządzeń w standardzie rack 19”
Wysokość listew nie mniejsza niż 3U
Wyposażony w koła transportowe
	1
	szt.
	NIE

	1.21
	Panel przekaźników
Panel wyposażony w komplet przekaźników mogących sterować sygnałami priorytetów systemu rozgłoszeniowego.
	1
	szt.
	NIE

	1.22
	Sygnalizator świetlny akcji scenicznej

Wyposażony w światło LED  w kolorze zielonym oraz w kolorze czerwonym

Metalowa obudowa
	8
	szt.
	NIE

	1.23
	Switch
Co najmniej 28 portów 1000 Mbps
Montaż w standardzie rack 19”, 
Wysokośc nie większa niż 1U,
Obudowa metalowa.
	2
	szt.
	NIE

	1.24
	Szafa teletechniczna
Wysokość nie mniejsza niż 30U,
Wyposażona w elementy montażowe umożliwiające instalacje ,urządzeń w standardzie rack 19”,
Zdejmowane ściany boczne ,
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
	1
	kpl.
	NIE

	1.25
	Okablowanie instalacyjne
Szacunkowe długości linii:


Przewód CAT6
                               2160 mb.

Przewód typu OMY 10x1 mm2
720 mb.

Przewód typu OMY 2x1 mm2
                550 mb.

Przewód koncentryczny 75 Ohm
1200 mb.

Przewód sterujący 2x0,22mm2              640 mb.
	1
	kpl.
	-

	1.26
	Montaż, programowanie, uruchomienie
	1
	usł.
	-

	1.27
	Szkolenie  
	1
	usł.
	-

	1.28
	Dokumentacja powykonawcza
	1
	kpl.
	-


4. 
Spis tras kablowych
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej instalacji sygnałowej zarówno na potrzeby urządzeń objętych Zamówieniem jak i na przyszłe potrzeby transmisji sygnałów fonicznych i cyfrowych.  Komplet tras kablowych ujętych w zamówieniu przedstawiono w poniższej tabeli. Po stronie Wykonawcy nie leży dostarczenie zasilania do wskazanych punktów. Wykonawca zobowiązany jest, na etapie montażu, uzgodnić z Zamawiającym dokładną lokalizację poszczególnych punktów przyłączy. Wykonawca w miarę możliwości wykorzysta istniejące kanały instalacyjne lub dokona instalacji  kabli przy wykorzystaniu koryt kablowych i rurek instalacyjnych natynkowych. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ponownego zabezpieczenia p.poż. naruszonych przepustów instalacyjnych.
	L.p.
	Z punktu
	Do punktu
	Symbol
	Opis linii

	1
	Centrala
	Inspicjent Sceny Dużej strona lewa
	LCI1
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	2
	Centrala
	Inspicjent Sceny Dużej strona lewa
	LCI2
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	3
	Centrala
	Inspicjent Sceny Dużej strona prawa
	LCI3
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	4
	Centrala
	Inspicjent Sceny Dużej strona prawa
	LCI4
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	5
	Centrala
	Kabina akustyka Sceny Dużej
	LCI5
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	6
	Centrala
	Kabina akustyka Sceny Dużej
	LCI6
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	7
	Centrala
	Kabina projekcyjna Sceny Dużej
	LCI7
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	8
	Centrala
	Kabina projekcyjna Sceny Dużej
	LCI8
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	9
	Centrala
	Kabina oświetleniowca Sceny Dużej
	LCI9
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	10
	Centrala
	Kabina oświetleniowca Sceny Dużej
	LCI10
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	11
	Centrala
	Acces Point Sceny Dużej (nadscenie)
	LCI11
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	12
	Centrala
	Inspicjent Sceny Nowej
	LCI12
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	13
	Centrala
	Inspicjent Sceny Nowej
	LCI13
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	14
	Centrala
	Kabina akustyka Sceny Nowej
	LCI14
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	15
	Centrala
	Kabina akustyka Sceny Nowej
	LCI15
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	16
	Centrala
	Kabina oświetleniowca Sceny Nowej
	LCI16
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	17
	Centrala
	Kabina oświetleniowca Sceny Nowej
	LCI17
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	18
	Centrala
	Acces Point Sceny Nowej (nadscenie)
	LCI18
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	19
	Centrala
	Inspicjent Scena Trzecia
	LCI19
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	20
	Centrala
	Inspicjent Scena Trzecia
	LCI20
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	21
	Centrala
	Kabina akustyka Sceny Trzeciej
	LCI21
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	22
	Centrala
	Kabina akustyka Sceny Trzeciej
	LCI22
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	23
	Centrala
	Kabina oświetleniowca Sceny Trzeciej
	LCI23
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	24
	Centrala
	Kabina oświetleniowca Sceny Trzeciej
	LCI24
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	25
	Centrala
	Acces Point Sceny Trzeciej (nadscenie)
	LCI25
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	26
	Centrala
	Sala prób
	LCI26
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	27
	Centrala
	Sala prób
	LCI27
	Linia cyfrowa interkomowa CAT6

	28
	Centrala
	Głośniki naścienne w garderobach i pracowniach (strefa 1)
	LGI1
	Linia głośnikowa 10x1mm2

	29
	Centrala
	Głośniki naścienne komunikacja i toalety (strefa 1)
	LGI2
	Linia głośnikowa 10x1mm2

	30
	Centrala
	Głośnik naścienny w pomieszczeniu restauracyjnym i palarni (strefa 3)
	LGI3
	Linia głośnikowa 2x1mm2

	31
	Centrala
	Głośnik naścienny gabinet Dyrektora (strefa 4)
	LGI4
	Linia głośnikowa 2x1mm2

	32
	Centrala
	Kamera podglądu Sceny Dużej
	LV1
	Linia wizyjna 75Ohm

	33
	Centrala
	Monitor podglądu inspicjenta Sceny Dużej strona lewa
	LV2
	Linia wizyjna 75Ohm

	34
	Centrala
	Monitor podglądu inspicjenta Sceny Dużej strona lewa
	LV3
	Linia wizyjna 75Ohm

	35
	Centrala
	Monitor podglądu inspicjenta Sceny Dużej strona prawa
	LV4
	Linia wizyjna 75Ohm

	36
	Centrala
	Monitor podglądu inspicjenta Sceny Dużej strona prawa
	LV5
	Linia wizyjna 75Ohm

	37
	Centrala
	Monitor podglądu kabina akustyka Sceny Dużej
	LV6
	Linia wizyjna 75Ohm

	38
	Centrala
	Monitor podglądu kabina akustyka Sceny Dużej
	LV7
	Linia wizyjna 75Ohm

	39
	Centrala
	Monitor podglądu kabina oświetleniowca Sceny Dużej
	LV8
	Linia wizyjna 75Ohm

	40
	Centrala
	Monitor podglądu kabina oświetleniowca Sceny Dużej
	LV9
	Linia wizyjna 75Ohm

	41
	Centrala
	Kamera podglądu Sceny Nowej
	LV10
	Linia wizyjna 75Ohm

	42
	Centrala
	Monitor podglądu inspicjenta Sceny Nowej
	LV11
	Linia wizyjna 75Ohm

	43
	Centrala
	Monitor podglądu inspicjenta Sceny Nowej
	LV12
	Linia wizyjna 75Ohm

	44
	Centrala
	Monitor podglądu kabina akustyka/oświetleniowca Sceny Nowej
	LV13
	Linia wizyjna 75Ohm

	45
	Centrala
	Monitor podglądu kabina akustyka/oświetleniowca Sceny Nowej
	LV14
	Linia wizyjna 75Ohm

	46
	Centrala
	Monitor podglądu gabinet dyrektora
	LV15
	Linia wizyjna 75Ohm

	47
	Centrala
	Monitor podglądu gabinet dyrektora
	LV16
	Linia wizyjna 75Ohm

	48
	Centrala
	Monitor podglądu pomieszczenie restauracyjne
	LV17
	Linia wizyjna 75Ohm

	49
	Centrala
	Monitor podglądu pomieszczenie restauracyjne
	LV18
	Linia wizyjna 75Ohm

	50
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Duża
	LSI1
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	51
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Duża
	LSI2
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	52
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Duża
	LSI3
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	53
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Duża
	LSI4
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	54
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Nowa
	LSI5
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	55
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Nowa
	LSI6
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	56
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Nowa
	LSI7
	Linia sterująca 2x0,22 mm2

	57
	Centrala
	Sygnalizator akcji Scena Trzecia
	LSI8
	Linia sterująca 2x0,22 mm2
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