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Nr Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) 39111200-5  Siedziska teatralne
39150000-8 Ro6zne meble i wyposazenie
45000000-7 Roboty budowlane
452123229  Roboty budowlane w zakresie teatrow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

POKRYWANIE PODLOG

PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI
WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im.TADEUSZA LOMNICKIEGO W POZNANIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu poditog

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang,
zrealizowane w ramach zadania PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z REMONTEM
PODLOGI W TEATRZE NOWYM im. TADEUSZA £ OMNICKIEGO W POZNANIU w zakresie rob6t podiogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podtoga

Podlogg za$ nazywamy caly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetieniem wymagan
wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowa czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - ukfad warstw zlozony z poditoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej,
podktadu podtogowego i posadzki. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podiogi
stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sig¢ z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czesto
nazywanego podiozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajaca przyczepnosé podktadu do podioza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub réznic poziomdw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem
posadzki.

1.3.2. Podktad podtogowy

warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezpo$rednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana
sitami przyczepno$ci, albo tez utozona na warstwach po$rednich lub izolujacych w celu:

* uzyskania okre$lonego poziomu,

+ utozenia posadzki,
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+ stanowienia posadzki.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na
grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. Sciany, stupy, podciggi) budynku. Jednocze$nie podktad pozwala, dzieki swoje
konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu
spetnia strop lub podtoga podniesiona.

1.3.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykoficzeniem zewnetrznym. Posadzki mogq
by¢ jedno- lub wielowarstwowe. Warstwe wykoriczeniowg stanowig wyktadzina dywanowa badz zywica poliuretanowa (pas
posadzki przed sceng)

1.3.4. Impregnacja
powlekanie podioza lub podktadu cieczg wnikajaca w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni tych
elementow.

1.3.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajace na akomodacie ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sq stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w
miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

1.3.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od
podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjna.
Szczeliny izolacyjne sq stosowane takze w miejscach zmiany grubo$ci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji
podtdg.

1.3.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na cze$ci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub
przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy
cementowej i w podktadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m2, przy
najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o
gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.3.11. Wkiadka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czgSciami konstrukcji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00
,Wymagania ogoine”.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne™.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
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2.1. Podtoga podniesiona (na widowni i na balkonach)

Podloga wykonana w technologii podiogi podniesionej (np. Wappex lub réwnowaznej) wylozonej wyktadzing dywanowa.
Standardowymi wymiarami paneli sg ptyty o wymiarach 600x600 mm, dopuszcza si¢ rowniez rzadziej stosowane wymiary
nietypowe. Plyty moga by¢ wykonane w wersji izolacyjnej lub antyelekirostatycznej. Plyty ostoniete sq od spodu folig
aluminiowg lub blachg stalowa. Boki ptyt zabezpieczone sg tasma ostonowa, wykonang z przewodzacego tworzywa
sztucznego. Grubos¢ piyt zawiera sie w przedziale 29 - 40 mm. Cigzar ptyty to przedziat wagowy migdzy 11 - 13 kg w
zalezno$ci od rodzaju piyty i aplikacji zewnetrznej.

Poszerzenie rzedéw odbedzie si¢ bez naruszania istniejacej konstrukcji zelbetowej i rujnacji konstrukcji budowlanej oraz
zachowaniem obecnej linii widoczno$ci - sprawdzajacej sie w realizacji. Planowana przebudowa zwigkszy szeroko$¢ rzedow
z 85 cm na 93 cm, co pozwoli uzyska¢ przejScie miedzy statymi elementami wyposazenia o szerokosci min. 45 c¢cm -
spetnione sg wymagania ppoz.

Aby umozliwi¢ poszerzenie do istniejacych stopni zelbetowych przymocowane zostang przedtuzenia wykonane w technologii
systemowej podtogi podniesionej wykonanej z ptyt siarczanowo wapniowych o grubosci 34 mm taczonej na pidro-wpust na
podkonstrukcji stalowej wykonanej z profila C40. Catos¢ przykryta wyktadzing dywanowg o estetyce zblizonej do obecnie
wbudowanej, przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

1. Ptyta podtogowa F&M 34
2. i3.wspornik stalowy regulowany,
4. Profil C40
5. Sruba mocujaca T
Aplikacje plyt

Piyty moga by¢ na trwale aplikowane wszystkimi, powszechnie stosowanymi pokryciami podtogowymi. Zalezy to od
przeznaczenia i funkcjonalno$ci danego pomieszczenia czy obiektu. Moze to by¢ wyktadzina PCV, linoleum, kauczuk,
laminat, kostka gresowa, korek lub parkiet. Istotny jest tutaj dob6r odpowiedniego materiatu ptyty do konkretnej aplikacji.
Stosowanie  plyty  pradoprzewodzacej z aplikacjg izolacyjng jest w  sposob  oczywisty bezzasadne.
Produkowane sg rowniez ptyty bez aplikacji, ktérych gérna powierzchnia zabezpieczona jest blacha stalowa.
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rys.1

priewnizaca taima nelaniajgea okfadzing do wyborw (PCY,
(aherpiecs pred wpbywem linolewm, dywan,

wilgoo oraz ognaal / blacha stalowa)

blacha stalowa lub C phyta widrowa preewodzace
tolia aluminiows 7w lub nigprzewndzaca

Konstrukcja wsporcza

- konstrukcje specjalne z siatki 600x600 mm, wykonanej z profili metalowych C40/40/2 z wkomponowanymi ramami
rozdzielczymi, wykonanymi z profili C80/40/2. Siatka ta wsparta jest na podporach i przykrecona do ich gtow specjalnymi
$rubami (od 140 - 2000 mm, wytrzymato$¢ mechaniczna 5kN punktowo i 25kN/m2 powierzchniowo ).

e ey

e

Wsporniki sg elementami dwuczesciowymi. Jedna czes¢ jest nagwintowanym trzpieniem z przyspawang z jednej strony
plytka. Rurka jest naktadana na gwintowany trzpien, a nakretka stanowi jej podparcie. Poziom tego podparcia, a tym samym
wysoko$¢ stupka sg, w okre$lonym zakresie, mozliwe do regulowania przez pokrecenie nakretki. W zalezno$ci od rodzaju
stupkéw, gwintowany trzpien z przyspawang ptytkg i natozong nakretkg stanowi czes¢ gérng lub dolng stupka, lecz w
okreslonym rodzaju stupkéw nie jest to wymienne.

Podstawy stupkéw sg mocowane do podioza za pomocg kleju iflub kotkéw rozporowych. Plyty podiogowe opiera sie
bezpo$rednio na gtowicach stupkéw lub z zastosowaniem rusztu usztywniajacego z ksztattownikow stalowych zimnogietych.
Na wszystkich elementach stalowych w miejscach oparcia ptyt podtogowych sg stosowane naktadki z przewodzacego PE,
zapewniajace rownomierny rozktad nacisku na podpory oraz ttumigce drgania. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji
wsporczej sg ocynkowane.

Elementy dodatkowe

Podtoga podniesiona moze by¢ wyposazona w elementy konstrukcyjne pozwalajace zaadaptowac ja do konkretnej sytuacii
na budowie. Mozliwe jest wbudowanie ramp, schodéw i stopni.
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Zastosowanie ptyt wentylacyjnych zapewnia cyrkulacje powietrza (grawitacyjng lub sterowana przy pomocy systemu
nawiewdw wentylacyjnych).

Puszki elektryczne i instalacyjne moga by¢ zamontowane w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw w dowolnym miejscu, fatwo
i bezproblemowo mozna je w okresie pozniejszym przenie$¢ w inne miejsce, zmieniajac funkcje pomieszczenia.
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2.2 Wymagania dotyczace materiatéw do posadzek

- Wykladzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa petelkowa z rolki kontraktowa, welurowa c.o.c. Wykonana ze 100% antystatycznego poliamidu.
Zabezpieczenie runa - wyktadzina odporna na plamy. Bardzo odporna na $cieranie i wygniecenie dzieki wtasciwosciom
widkna poliamidowego. Przystosowana do mebli na rolkach, instalacji na schodach, do pomieszczen o duzym natgzeniu

ruchu.

Wrasciwosci:

Waga runa (g/m2) — Gramatura (min)
Wysoko$¢ catkowita [mm] (min)
Wysoko$¢ runa [mm] (min)
Zacie$nienie-rozstaw igiet-gestos¢ (min)
Izolacja hatasu uderzeniowego, ALw (min)
Pochfanianie dzwigku, Gw (max)

Klasa palnosci

Skiad

Rodzaj wyktadziny

Podktad

Cokot: wyktadzina dywanowa wywinieta na $ciane do poziomu 50mm powyzej poziomu posadzki.

1200

8

6

1/10 - 48 p — 180000p/m2
30dB

0,25

Bfl-S1

100% PA

Welur

AB ( juta)

Dobér wielkosci, faktury, koloru, itp ponizszych materiatow (o ile taka konieczno$¢ zachodzi) nastapi w trybie nadzoru

autorskiego.

- Zywica poliuretanowa

gruntowanie powierzchni betonowych - bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta, dwusktadnikowa zywica epoksydowa

dane techniczne:

Baza
Kolor
Gestos¢

Lepkos¢, MPa*s

Czas obrobki
Temp. obrébki

Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na zginanie

Zuzycie

zywica epoksydowa
przezroczysty

1,15g/cm3 przy + 23°C (A)
1,00g/cm3 przy + 23°C (B)
ok. 500-700 (A)

ok. 60 (B)

ok. 40min.

od +5°C do +35°C

120 N/mm?

54 N/mm?

0k.0,3kg/m2 (gruntownik)
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powloka finalna - bezrozpuszczalnikowa, samorozptywna, bardzo elastyczna, barwiona w masie, zywica poliuretanowa
przeznaczong do wykonywania powtoki posadzkowej

dane techniczne:

Gestosé 1,39 kg/dcm3 (komp. A)
1, 12 kg/dem3 (komp. B)

Temp. obrobki od +10°C do +25°C

Zuzycie ok. 1,35 kg/m2/mm

Lepkos¢ Komp. A ok. 4000 mPa*s
Komp. B ok. 75 mPa*s

Czas zuzycia (+20°C) ok. 30-40 min

Twardo$¢ Shore >90

2.3. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewni¢:

+ odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktdrych bedq przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobdéw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp.

- co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,

* pomieszczenia, w ktorych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobow,

* pomieszczenia do magazynowania wyrobdw przyjetych na budowe.

+ W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie mogg by¢ sktadowane
inne wyroby.

Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:

« certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna,

+ wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie,

« informacjg o okresie przydatno$ci do stosowania,

* podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe,
jezeli nie majq_ ,karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem
podanym w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz.
241) - stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 11 lipca 2002 r.

w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) -
stan prawny ze stycznia 2004 r.

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien
sprawdzic:

+ zgodno$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowa,

* kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentdéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i posadzek,

* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru. Wyrdb, ktory zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okre$lic wymagang przez producenta materiatdw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktdrym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

* przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatdw drewnopochodnych nalezy okresli¢ réwniez wilgotno$¢ wzgledng,
powietrza,

* przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do protokotu odbioru.

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im. TADEUSZA tOMNICKIEGO W POZNANIU

ST 01.02.00 POKRYWANIE PODLOG

2.4. Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek

2.4.1. Podtoza pod wyktadzine:

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieC i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢c 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin, szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielko$ci i kierunku spadkéw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Uwaga ogélna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowa¢ dopiero po zakorczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

5.2. Posadzki z wykfadziny

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone w wszelkich zanieczyszczen. Przy
podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny. Wszelkie oznaczenia mogg by¢ wykonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, diugopisami mogg spowodowa¢ odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny.

Ukfadajac arkusze materiatu w tym samym pomieszczeniu nalezy uzywaé rolek o tym samym numerze seryjnym. Zaleca si¢
uktadag rolki kolejno numerami.

Uktadanie zaleca sie rozpocza¢ od $rodka pomieszczenia. Przy wyktadzinach jednobarwnych utozy¢ arkusz w tym samym
kierunku co utozony uprzednio.

Utozy¢ arkusze na zaktadke- szeroko$¢ 3cm lub tak jak wymaga tego wzér.

Uzywajac noza z zakrzywionym ostrzem cig¢ jednocze$nie gorny i dolny arkusz, korzystajac z liniatu do prowadzenia noza.
W przypadku montazu paséw wyktadziny wezszych niz szeroko$¢ rolki nalezy uzywa¢ paskéw posiadajacych wzdtuzng
krawedz. Pasek taki nalezy odwréci¢ i fabryczng krawedzig przytozy¢ do poprzedniego utozonego arkusza. Nie stosowaé
pasow wyktadziny wycietych ze Srodka arkusza. Unikniemy w ten sposéb roznicy w odcieniach.

Klejenie: Zwina¢ arkusze w kierunku wzdtuznym. Natozy¢ klej akrylowy do potowy arkuszy w ilosci ok. 320g/m2 za pomocg
packi z wycieciami- co do iloci kleju i rodzaj packi stosowaé sie do zalecen producenta kleju. Odczekaé do momentu
przeschniecia kleju.

Po natozeniu kleju rozwing¢ pierwszy arkusz do potowy i mocno dociska¢ wykfadzing do podtoza. Nalezy zwrdci¢ szczegdling,
uwage na faczenia. Postepowac tak samo z dalszymi arkuszami.

Nachodzacy na $ciane nadmiar wyktadziny docig¢ przy pomocy noza z hakowym ostrzem.

Postepowa¢ w ten sam sposaéb z drugg potowa wszystkich arkuszy.

Do wykonania cokotow stosowac specjalne listwy cokotowe. Dopuszczalne jest réwniez wywijanie wyktadziny na Sciane.
Przed ustawieniem mebli odczekaé 24 godziny.

Wyktadzina dywanowa przyklejana lub uktadana luzem z dopasowaniem do podtoza (beton, szlichta cementowa, warstwy
samopoziomujace) z przycieciem i dopasowaniem na potaczeniach. Wyktadziny nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie.
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Podtoze powinno by¢ czyste suche, réwne. Warstwy wierzchnie po utozeniu powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i
zabrudzen.

e  posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw niepetnowartosciowych.

e Powierzchnia posadzek powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci 2 m.

e  Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byé
wieksze niz +5 mm na catej diugosci lub szerokoSci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

e Przyleganie do podktadu — posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim
zwigzana.

e Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi stupdw
konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie roznigcych sie obcigzeniach.

Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach zaleznych od migjsca
wykonania posadzki i podktadu. W pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar dtuzszego boku na podktadzie betonowym
wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/

Wykonczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykonaC cokoty w postaci wywiniete]
wyktadziny. Wywinigcie nalezy wykona¢ na specjalnych listwach naroznych pozwalajgcych na fagodne przejScie z
powierzchni poziomej na pionowg, co utatwia pdzniejsze utrzymywanie czystosci w pomieszczeniach.

5.3 Podtoga podniesiona

Zalety w fazie prowadzenia prac budowlanych:

*» montaz prowadzony jest metodg suchg, jedynie przy zastosowaniu klejéw

i potaczen $rubowych

* Zbyteczne staje sie wyrdwnywanie surowej powierzchni podtoza, a takze wykonywanie wylewki

* szybki, prosty montaz -- nawet w trudnych warunkach budowy, jakie moga wystapi¢ zwtaszcza w obiektach
modernizowanych

5.4. Zywica poliuretanowa

5.4.1. Przygotowanie podtoza (do zagruntowania)

Obrabiane podtoze (podktad betonowy, warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej, jastrych cementowy) powinno zosta¢
dokfadnie zbadane pod katem spetniania zaktadanych w pkt. 6 warunkow.

Podtoze musi by¢ suche (wilgotno$¢ nie wieksza niz 3,5%), wolne od substancji ktére mogtyby zmniejszy¢ przyczepnosé jak
kurz, mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma czy pozostatosci po wymalowaniach. Stare posadzki nalezy oczysci¢ w
sposob skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie goracq woda pod cisnieniem a nawet skucie, Srutowanie
czy wypalanie. Nalezy doktadnie oczyScic je z pytéw przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych. Uszkodzenie powinny zosta¢ rozkute i pozbawione odspojonych fragmentéw.

Minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ wigksza niz 25 N/mm2a przyczepno$¢ wieksza niz1,5 N/'mm2. Podioze
mineralne musi mie¢ izolacje paroszczelna.

5.4.2 Przygotowanie podioza pod powtoke poliuretanowa

Obrabiane podtoze (podktad betonowy, warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej, jastrych cementowy) powinno zosta¢
doktadnie zbadane pod katem spetniania zaktadanych w pkt. 6 warunkéw.

Musi wypetiac¢ parametry okreslone wyzej (pkt. 5.4.1)

Posadzke zagruntowac poliuretanowym preparatem gruntujacym — jezeli przerwa migdzy gruntowaniem a utozeniem
wiasciwej posadzki zamyka sie w przedziale 4-24 godzin) Jezeli przerwa technologiczna jest dtuzsza - podtoze gruntowac
zywicg epoksydowa i posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9mm. Po 24 godzinach piasek niezwigzany z
podtozem usunac przez zamiatanie czy odkurzanie.

5.4.3 Przygotowanie kompozycji zywicy
5.4.3.1 Przygotowanie gruntownika z zywicy

Skfadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Zabrania si¢
zmieniania tych proporcji.
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Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A i odczekac¢ az wyptynie catkowicie z pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ za pomocg
mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 3000br./min) zwracajac uwage na doktadno$¢ mieszania, prowadzac mieszadio
przy dnie i po Scianach naczynia. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 5 minut i powinien doprowadzi¢ do
jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu sktadnikéw w trakcie mieszania winna wynosié¢ powyzej +15°C. Po wymieszaniu
przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemiesza¢ (naczynie dostawcze nie uzywac do prac).

5.4.3.2 Przygotowanie szpachli samorozlewnej z zywicy
Do wypetnienia ubytkéw i poszpachlowania niewielkich uszkodzen nalezy przygotowa¢ szpachle
w nastepujacych proporcjach: zywica epoksydowa z piaskiem w proporcji 1:2

5.4.3.3 Przygotowanie zaprawy epoksydowej z zywicy
Do wypetnienia duzych ubytkow i uszkodzen nalezy przygotowa¢ zaprawe epoksydowag w nastepujacych proporcjach:
zywica epoksydowa z piaskiem w proporcji 1:7 lub 1:8

5.4.3.4 Przygotowanie gruntownika
Skiadnik A i B miesza¢ wg tych samych zasad jak w pkt. 5.4.3.1.

5.4.4 Przygotowanie kompozycji zywicy poliuretanowej

5.4.4.1 Mieszanie

Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Zabrania sie
zmieniania tych proporcji. Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A i odczeka¢ az wyptynie catkowicie z pojemnika. Mieszanie
prowadzi¢ za pomoca mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) zwracajac uwage na doktadno$¢ mieszania,
prowadzac mieszadto przy dnie i po $cianach naczynia. Czas mieszania — od 2-3 minut i powinien doprowadzi¢ do
jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu skfadnikéw w trakcie mieszania winna wynosi¢ powyzej +15°C. Po wymieszaniu
przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszac(naczynie dostawcze nie uzywaé do prac).

Podniesienie sie temperatury kompozycji i wytworzenie nieprzyjemnego zapachu oznacza przekroczenie dopuszczalnego
czasu uzycia produktu.

5.4.5 Gruntowanie zywica epoksydowa

Zywice epoksydowa nalezy nanosi¢ za pomoca watka, pedzla lub natryskiwanie. W celu uzyskania szorstkiej (nie $liskiej)
powierzchni $wiezg powloke posypac piaskiem w ilosci od 1 do 2kg/m2. Po zwigzaniu usungé nadmiar posypki (najlepiej za
pomocg odkurzacza przemystowego).

Wykonawca powinien postugiwa¢ sie obuwiem z podeszwg kolczastg (raki) aby unikngé zabrudzenia i przyklejania si¢ do
wykonywanej powierzchni.

5.4.6 Gruntowanie podkiadem poliuretanowym
Pokry¢ oczyszczong posadzke wg wyzej opisanych procedur za pomoca pedzla, watka lub natryskowo.

5.4.7 Wykonanie elastycznej powloki poliuretanowej

5.4.7.1 Obrdbka

Na zagruntowane podioze wyla¢ Zywice Poliuretanowg i rozprowadzi¢ réwnomierng warstwa za pomocg rakli lub pacy.
Nastepnie odpowietrzy¢ watkiem z kolcami. Dla uzyskania szorstko$ci mozna domiesza¢ do kompozycji piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3.

5.4.7.2 Pielegnacja, zabezpieczanie

Na posadzke mozna wchodzi¢ po uptywie 24 godzin od zakofczeni procesu naktadania.
Petne obcigzenie mechaniczne uzyskuje po 3 dniach

Wytrzymato$¢ chemiczna — 7 dni.

Ww. czasy podano dla temperatury powietrza i podtoza +21°C.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1 Materiaty:
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatnosci, szczelno$é
pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

6.2.2 Podtoza:

Obrabiane podioze musi by¢ wytrzymate, wyrdwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen(pytow, tustych plam,
zabrudzen wapnem).

Geometria poditoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni winny miescic sie w
zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki to: podtoze nie powinno wykazywaé prze$witow pomiedzy dwu
metrowg fatg a powierzchnig wiekszych niz Smm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku ni e powinny by¢
wieksze nizt/-5mm na catej dlugosci lub szerokosci podioza i nie powinny powodowaé zaniku zaktadanego spadku).
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi materiatami.

6.3. Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét i udokumentowane w
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

[ certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

1 Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdinych
rodzajéw podtdg.

Badania wykonanych podtog sktadajq sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow, podktaddw, warstw
izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.4. Kontrola i badania posadzek

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

+ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny i

pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkdw, miejsca osadzenia wpustdw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia
wyktadziny; oraz jej barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem,

+ stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

+ jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przediozonych przez dostawcéw,

+ prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

0 przyczepno$ci wykladziny, ,

o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm

na catej diugosci taty),

o prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadno$cig do 1 mm,

+ sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem

+ sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane protokole odbioru robot.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidfowo.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

7.1. Jednostka obmiaru jest:
I m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci
jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sie:

+ odbidr przej$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac

(prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac),

+ odbior korcowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania cato$ci zaprojektowanych prac budowlanych.

+ odbiér materiatéw

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnosé odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podfogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbiordw przejsciowych, podczas ktérych powinna byé
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych podidg s wymagane nastepujace odbiory przejéciowe:

+ odbior podioza betonowego pod konstrukcje podtogi,

+ odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),

+ odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

+ odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

+ odbiodr warstwy ochronnej izolacji ciepinej lub przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

+ odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

+ odbidr podiogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,

+ odbidr warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),

+ odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub
chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.

Odbior kohcowy nastepuje po zakonczeniu cato$ci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

8.2.3. Wykaz dokumentdw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przej$ciowych powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

+ opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podkiad
podtogowy, izolacje lub posadzki,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

+ protokoty z odbiordw przejsciowych prac poprzedzajacych,

« wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o ile byly wymagane w projekcie i
wykonane).

Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa. Oceny zgodno$ci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
protokotéw odbiorow.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatdw, prawidtowos¢ wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie protokotéw odbioréw.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci techniczne.

33



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im. TADEUSZA tOMNICKIEGO W POZNANIU

ST 01.02.00 POKRYWANIE PODLOG

Odbioér posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek wentylacyjnych, dylatacii itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar
szeroko$ci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podiogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie
Scieralno$ci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
* projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* protokoty odbiordw przejsciowych.

8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatbw na podstawie zataczonych zaswiadczen
(certyfikaty, Swiadectwa zgodno$ci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek dywanowych z cokotami:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobdéw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot objetych ST
Oczyszczenie podioza
Roztozenie materiatéw wyktadzinowych
Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
UtoZenie wykfadzin dywanowej zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
pielegnacja robdt objetych ST
wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych sie na rysunkach w Projekcie Wykonawczym, niezbgdnych do
wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej
9.1.2. Przy wykonaniu posadzek zywicznych:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobdéw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot objetych ST
dostarczenie materiatow i sprzetu,
przygotowanie podtoza
utozenie i rozprowadzenie zywic na podtozu wraz z gruntowaniem,
roboty wykorczeniowe
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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pielegnacja robét objetych ST
e inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w ST
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