SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im. TADEUSZA tOMNICKIEGO W POZNANIU

ST 01.03.00 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

ST 01.03.00

Nr Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) 39111200-5  Siedziska teatralne
39150000-8 Ro6zne meble i wyposazenie
45000000-7 Roboty budowlane
452123229  Roboty budowlane w zakresie teatrow
45400000-1 Roboty wykoninczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI
WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im.TADEUSZA LOMNICKIEGO W POZNANIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na mocowaniu wewnetrznych
elementdéw wyposazenia budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru Robdt, kidre zostang
zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z
REMONTEM PODLOGI W TEATRZE NOWYM im. TADEUSZA £OMNICKIEGO W POZNANIU - w zakresie
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na mocowaniu elementéw wyposazenia budynku.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajacych na mocowaniu wewnetrznych i
zewnetrznych elementdéw wyposazenia budynku. Elementy wyposazenia budynku zawarte sq w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.1. Wewnetrzne elementy

1.3.2. Elementy wykonczenia wewnatrz i wyposazenie :
- fotele na widowni i balkonach mocowane do podtogi podniesionej typu Wappex w uktadzie audytoryjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze

czes¢ budynku do ktérej mocowany jest element wyposazenia. Cze$¢ ta musi posiada¢ wtasciwo$ci umozliwiajace catkowite
przejecie sit pochodzacych od umocowanego elementu w catym przewidywanym okresie uzytkowania.

Element mocujacy

jedno lub wieloczesciowy facznik stosowany do potaczenia podtoza z elementem wyposazenia.

Element wyposazenia

wyréb gotowy, zakupiony przez Wykonawce, posiadajacy cechy wymagane w Dokumentacji Projektowej, przeznaczony do
zamocowania w budynku lub na zagospodarowywanym terenie wokét budynku.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00
~Wymagania ogéine”
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1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Fotele teatralne

W projekcie przyjeto zastosowanie fotela teatralnego np. Megan Seating Sp. z 0.0., model Millenium lub réwnowaznego ze
wzgledu na bardzo matg szeroko$¢ po ztozeniu oraz mozliwos¢ adaptacji do potrzeb Teatru — zarowno w zakresie
kolorystyki, jak i wymiarow. Wymiary fotela to: szeroko$¢ 52cm w osiach podiokietnikoéw, gteboko$é po ztozeniu 18cm,
wysoko$¢ 95cm. Fotel jest wykoriczony wysokiej jakosci tapicerka. Produkt powinien zosta¢ dostarczony na budowe
kompletny i posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w salach teatralnych zwtaszcza dotyczace trudno zapalnosci.

Rys. 1. Zdjgcia przyktadowego fotela

Konstrukcja no$na

Noga: wykonana z poprzeczki nosnej z profilu metalowego 30x40x2mm, Stopa wykonana z profilowanego ptaskownika o
grubosci min 4mm, gietego parabolicznie, zwezajaca sie ku gorze. Szerokos¢ podstawy min,145mm.

Mocowanie do podfogi: 4 $ruby na stope — np. srubami HUSS HILTI lub réwnowaznymi.

Wsporniki podtokietnikéw: wykonane z odlewéw aluminiowych, z mechanizmem skfadania podtokietnikow schowanym
wewnatrz ostony wykonanej z odlewu aluminium.

Podtokietniki
Na gornej czesci aluminiowej ostony (stanowiacej jednoczesnie czes¢ podiokietnika) przytwierdzone sg naktadki z drewna
bukowego o szeroko$¢ min. 60mm i dtugosci min 280mm zachodzgce bokami na aluminiowy odlew.

Siedzisko i oparcie
Pianki poliuretanowe, w cato$ci trudnozpalane, wykonane w technologii wtrysku do formy, nie docinane, nie klejone,

sieciowane na zimno, profilowane w formie. Wewnatrz zatopione metalowe stelaze wzmacniajace stanowigce element
konstrukcyjny fotela. Stelaze zatapiane podczas procesu formowania. Udokumentowana (np. sprawozdanie z badan)
odporno$¢ pianki siedziska na odksztatcenia wg normy: PN-EN 12727:2004: min: 200000cyKli.

Wysoko$¢ oparcia min. 570mm

Grubo$¢ pianki oparcia i siedziska min. 70mm

Gteboko$¢ siedziska min. 480mm
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Tapicerka
tkanina trudno-zapalna 100 % poliester trudnozapalny z barierowq piankg trudno-zapalng. tatwa w czyszczeniu, o

$cieralnosci min. 30.000 cykli. Kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiajgcym.

Ostona oparcia
wykonana ze sklejki bukowej, podwéjnie profilowanej wertykalnie, anatomicznie o grubo$ci min. 14 mm.

Ostona siedziska

frezowana na krawedziach sklejka bukowa barwiona lub w kolorze naturalnym. Grubo$¢ min. 12 mm. Malowana lakierem
poliuretanowym. Profilowana w dwoch ptaszczyznach horyzontalnie iwertykalnie ( niecka z wyprofilowaniem krawedzi
siedziska ku dotowi ).

Numeracja rzedéw i foteli
haft komputerowy — projekt do zatwierdzenia przez Zamawiajacego; wszystkie fotele numerowane;
numeracja rzedow - tabliczki na boku skrajnego fotela- projekt do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Mechanizm sktadania siedziska
samoczynny - grawitacyjny, zintegrowany ze sktadanymi podtokietnikami i oparciem do pozycji pionowe;j.

Wymiary fotela:
® wysoko$c¢ fotela po ztozeniu min. 840mm
® wysoko$c¢ fotela po roztozeniu: min. 930mm
®  glebokos¢ fotela po ztozeniu: max 250mm

2.2. Stot realizatorski (mobilny)

wymiary zewnetrzne ( SxHxD ) 285 x 25 x 110 cm.

Budowa - mobilny stdt realizatorski sktada sig¢ z trzech czeSci: korpusu, pokrywy gérnej, pokrywy przedniej (od strony
realizatora), spinanych ze sobg jedenastoma zamkami motylkowymi (dwa zamki na kluczyk). Korpus zaopatrzony w sze$¢
raczek kasetonowych (cztery do niesienia w poziomie i dwie do niesienia w pionie), drzwiczki serwisowe zamykane na dwa
zamki motylkowe mini (na tylnej $cianie), sze$¢ nég demontowalnych z ptynng regulacjg w zakresie od 67 cm do 105 cm,
pokrywa przednia zapatrzona w cztery kotka wpuszczane @35 (pozwalajace na przewiezienie ztozonego stotu w miejsce
magazynowe), karte informacyjng Travelling Case, wnetrze wyklejone w catosci gabka techniczng gr.10 mm

2.3. Elementy mocujace ( kotwy, $ruby, kleje)

Powinny by¢ dobrane pod wzgledem cigezaru i sposobu pracy montowanych elementéw wyposazenia . Powinny uwzgledniaé
strukture podioza w ktérym odbywa sie mocowanie oraz wszelkie zalecenia procenta elementéw mocujacych co do
warunkow pracy i zasad montazu.

2.4. Sktadowanie materiatow
Wedtug ST 00-00 poz. 2.5 oraz zalecenia i warunki skladowania zalecane przez dostawcow konkretnych elementow
wyposazenia .

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
zalecenia i warunki dostawcy elementow wyposazenia co do sprzetu jakim powinny by¢ wykonywane roboty montazowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” oraz zalecenia i warunki transportu
zalecane przez dostawcow konkretnych elementéw wyposazenia .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania Robét

+ Kazdy element wyposazenia powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcji mocowania. Nalezy Scisle przestrzegaé
instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien
powiadomic Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér autorski w czasie umozliwiajacym im zajecie stanowiska.

* Przyjety sposob montazu nie moze naruszac statyki elementéw budynku do ktérych wyposazenie jest montowane

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze wzgledu na podtoze dobér elementéw mocujgcych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i
rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby zgodne ze
wskazaniami dostawcow wyposazenia.

Materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisdbw w protokotach odbioru materiatow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentac;i
technicznej.

Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak :

+ Elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego budynku muszg byé zamontowane w sposéb nie
naruszajacy struktury budowlanej.

+ Elementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajacych z nieprawidtowego transportu, sktadowanie lub montazu

+ zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagarn bezpieczenstwa pracy,

+ stan elementéw konstrukciji przed montazem i po zmontowaniu,

+ wykonanie i kompletnos¢ potaczen ,

+ wykonanie powtok ochronnych,

* naprawy elementdw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1kpl elementéw. Do ptatnosci przyjmuje sie liczbe kompletdw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, zwiekszong lub zmniejszong o liczbe wynikajaca z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i
Wykonawca mogg, zada¢ koricowego sprawdzenia liczby dostarczonych i zamontowanych kompletéw, w przypadku
watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jako$ci, obejmujacym wszystkie
stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju
konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

8.2. Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego. Konstrukcje i elementy zabezpieczane catkowicie na budowie
Przy odbiorze powtok ochronnych na elementach konstrukciji stalowych wymagane sg nastepujace dokumenty;

* projekt techniczny zabezpieczen,

+ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stosowanych wyrobow z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,

+ zapisy w dzienniku budowy dotyczace:
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0 oceny przygotowania podfoza,

o warunkow prowadzenia prac malarskich,

o badan kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowan (grubo$¢ poszczegdlnych warstw, czas
pomiedzy naktadaniem poszczegoinych warstw, przylep itp.).

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtozy pod montaz elementow

* Montaz elementéw trwato$¢ i pewnos¢ zamocowania

+ Oczyszczenie miejsca wykonywania rob6t z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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