UWAGA:

POKAZANA NA RYSUNKU KOLORYSTYKA NIE ODZWIERCIEDLA
OCZEKIWANYCH PRZEZ INWESTORA KOLOROW POSADZEK
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- PRZYJETE NA RYSUNKU KOLORY MAJA NA CELU TYLKO | WYLACZNIE
POKAZANIE ZROZNICOWANIA WYKONCZENIA POSADZEK
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>\_; WYKEADZINA DYWANOWA
WRAZ 7 KRAWEDZIOWYMI

LISTWAMI WYKONCZENIOWYM|

OSWIETLENIE LED ]
W OCHRONNYCH PROFILACH — pmmmmmey
S KRAWEDZI STOPN ]

SCHEMAT OCHRONNEGO
PROFILA KRAWED/ZI STOPNI
Z OSWIETLENIEM LED
a—stopien

b—profil krawedziowy
c—oswietlenie LED
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ARCHITEKTONICZINA
PRACOWNIA AUTORSKA

JERZEGO GURAWSKIEGO

PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI
WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im. TADEUSZA LOMNICKIEGO W POZNANIU
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