SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im. TADEUSZA tOMNICKIEGO W POZNANIU

ST 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 01.01.00

Nr Wspoblnego Stownika Zaméwien (CPV) 39111200-5  Siedziska teatralne
39150000-8 Rozne meble i wyposazenie
45000000-7 Roboty budowlane
45212322-9  Roboty budowlane w zakresie teatrow
45400000-1 Roboty wykoninczeniowe w zakresie
obiektéow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ROBOTY ROZBIORKOWE

PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI
WRAZ Z REMONTEM PODLOGI
TEATR NOWY im. TADEUSZA LOMNICKIEGO W POZNANIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbiorce elementow
wyposazenia (foteli) oraz istniejgcych oktadzin podtogowych widowni i balkondw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru Robdt, kidre zostang
zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WIDOWNI WRAZ Z
REMONTEM PODLOGI W TEATRZE NOWYM im. TADEUSZA tOMNICKIEGO W POZNANIU w zakresie
rozbidrki elementéw wyposazenia (foteli) oraz istniejacych oktadzin podtogowych widowni i balkonéw Teatru.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementdw stanowigcych surowce wtorne

- wydobycie oraz wywiezienie ewentualnego gruzu powstatego w trakcie demontazu foteli i oktadzin podiogowych (luznych
fragmentdw posadzkio)

- wywiezienie surowcow wtdrnych oraz ich utylizacja

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Rozbiorki dotycza;
e demontaz elementdw wyposazenia widowni — foteli, balustrad miedzyrzedowych (parter, balkon).
e demontaZ oktadzin podtogowych wraz z elementami powigzanymi (listwy zabezpieczajace krawedzie, oSwietlenie
stopni, itp.).

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbidrka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementdw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez \Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpadéw

1.5.4. Wywoéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.
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1.5.5. Wywdz surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacii.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00
,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2, Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robot po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Nie stawia sie szczegoinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01.00 ,Wymagania ogdline”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Transport surowcdw wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukcji istniejacego obiektu.

« Wykonawca robot rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w sposob minimalizujacy ucigzliwo$¢ i nie naruszajacy interesu 0séb trzecich.

* Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

* Dobér metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaé naruszenia stateczno$ci elementow przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalaci i
innych elementoéw wykoriczenia.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali (balkon) i transportuje z wykorzystaniem lekkich
$rodkow transportu (parter).

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych
elementdw, ustali¢ metode rozbiorki.

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbidrka urzadzer i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbiérka posadzek

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbidrki zostanie udostepniony poprzez ,protokdt wprowadzenia na budowe (teren rozbiorki)".

Protokét zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej rozbiérke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiérki:

Uzytkownik obiektdw, wtasciciel terenu wykona:
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1. przekaze teren pod rozbiérke protokdtem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbidrki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbiérce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementow porozbiorkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania foteli, oktadzin, zZtomu porozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementow stalowych,

5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiérki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w rozbiérce na wskazanie firmy
wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazdow z terenu rozbiorki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

8. wskaze pojazdy biorgce udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki'.

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiorki
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od oznakowania (ewentualnie ogrodzenia) i przygotowania
drég dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz.

5.3.3. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ prace wstepne:

Oznakowac (i jezeli to konieczne odgrodzi¢) teren rozbiorki — nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia ciggéw pieszych.
Zabezpieczy¢ teren rozbiérki przed dostepem oséb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbidrka. Zabezpieczy¢ oraz
oznakowac teren przeznaczony do sktadowania foteli, wyktadziny, ztomu (oraz jego ciecia na elementy transportowe).
Zabezpieczenie terenu rozbiérki nalezy wykonaé w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesic tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ ciagi piesze dla osdb bioracych
udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposob jednoznaczny oraz widoczny.

Przystapi¢ do usuniecia elementdw statego wyposazenia budynku..

Przeprowadzi¢ demontaz elementdw nie zwigzanych z konstrukcja budynku jak posadzki itp..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenistwa robét rozbidrkowych prac bezpieczenistwa technicznego obiektow sasiadujacych wynika, ze nalezy
wybrac takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposéb nie zagrazaja bezpieczefstwu tych robdt, ani nie bedg cechowaty sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa obiektow
sgsiadujacych z rozbieranymi.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Kierownik robét przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia roboét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy rob6t winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét - osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczegdtowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, osob postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbidrki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla samochoddéw wywozacych odpady oraz ciggi dla
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pieszych - oznakowac je w sposob widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwo$ci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowaé do godzin, np.

* godz. 6:00 - 7:00 prac ciche - przygotowawcze

* godz. 7:00 - 16:00 prace gtos$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. wykona¢ oznakowanie terenu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

3. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdw gruzem musza by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
robot.

4. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatdw rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

* gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

+ elementy drewniane, plyte pilsSniowa, wywies¢ osobno do utylizacji, zdemontowane wyktadziny podtogowe gromadzi¢ na
budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i Zeliwny posortowac i wywies¢
do sktadownicy ztomu (przekazaé¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

* Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpaddéw niebezpiecznych. Jedli jednak w trakcie
wykonywania robdt ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa.

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikdw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie si¢ do wszystkich wymaganych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogdw opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Robét lub Inspektorowi BHP nastepujace
dokumenty:

a) zadwiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie 0 zdolno$ci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadaC wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegdlnych pozycii
w przedmiarze rob6t w dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Demontaz elementéw widowni wymienionych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatow nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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