Zatacznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

. Ruchoma gtowica LED typu PROFILE o parametrach (5 szt.):

Moc zrédta swiatta 468 wat lub wyzsza,

Zakres pracy zoom nie wezszy niz od 12st. do 48 st. lub szerszy,
Zmotoryzowany focus z opcja autofocus,

System ptynnej zmiany kolory CMY,

Korekcja CTO w zakresie nie wezszym od 2700K do 6000K,

System nozy kadrujgcych z mozliwoscig rotacji o kat +/- 55 st. lub wiecej w catosci
i +/- 30 st. dla pojedynczego noza,

Tarcza z wymiennymi gobo w rozmiarze 27 mm Srednicy (rozmiar obrazka) -
Minimum 5 szt. plus otwarty,

Liniowy efekt frost od 0 do 100%,

Liniowy efekt Iris od 0 do 100%,

Mozliwos¢ pracy w trybie followspot,

Ruch w osi poziomej nie mniejszy niz 540 st.,

Ruch w osi pionowej nie mniejszy niz 268 st.,

CRI > 80,

Wyposazona w RDM i DMX,

Maksymalny poziom hatasu generowany przez urzgdzenie nie wyzszy niz:

LpA 1m = 44 dB(A),

Waga nie wyzsza niz 31 kg,

Wyposazona w akcesoria: Uchwyt Omega, zawiesie samozaciskowe, linka
zabezpieczajgca (po 5 szt.)

Skrzynia transportowa pojedyncza ze sklejki wodoodpornej typu PVC z okuciami
zabezpieczajgcymi wyscietana pianka techniczng, z kétkami i uchwytami (5 szt.).

. Ruchoma gtowica LED typu Wash o parametrach (5 szt.):

Minimum 37 zrédta swiatta typu multi chip, kazde zrédto o mocy 15 wat lub wyzszej,
Zr6dto $wiatta multi chip z minimum 4 barwami,

Zakres pracy zoom nie wezszy niz od 8st. do 60 st. lub szerszy,

Regulacja temperatury barwowej w zakresie nie wezszym od 2800K do 8000K,
Emulacja pracy zaréwki halogenowe;,

Mozliwo$¢ stworzenia efektu trzech niezaleznie pracujgcych pierscieni przy uzyciu
zrodet Swiatta,

Wyposazona w RDM i DMX, Art-Net.

Waga nie wyzsza niz 12 kg,

Wyposazona w akcesoria: Uchwyt Omega, zawiesie samozaciskowe, linka
zabezpieczajgca (po 5 szt.),

Skrzynia transportowa podwdjna ze sklejki wodoodpornej typu PVC z okuciami
zabezpieczajgcymi wyscietana pianka techniczng, z kétkami i uchwytami
pojedyncza (3 szt.).

. Naswietlacz typu LEDBAR RGB o parametrach (3 szt.):

Minimum 12 niezaleznie kontrolowanych diod Led,



Mieszanie koloréw nie mniejsze niz RGB,

Minimalny kat strumienia sSwiatta 42 st. lub szerszy,
Wyposazony w gniazda DMX 3 Pin,

Efekt STROBO (0-25Hz)

Ditugos$¢ obudowy nie wigksza niz 100cm,

Waga nie wieksza niz 3 kg.

. Konwerter sygnatu DMX o parametrach (1 szt.):

Minimum 4 gniazda sygnatu wyjsciowego XLR 5 Pin
Minimum 1 gniazdo sygnatu wejsciowego XLR 5 Pin
Obstuga protokotéw minimum VC, ArtNet, ACN
Minimum 1 gniado sygnatu Ethernet.

. Przejsciowka DMX 5 na 3 Pin (jako komplet z przejsciéwka DMX 3 na 5 Pin -
15 kompletow):

Przewody powinny by¢ zakonczone wtykami XLR 5 Pin (meski) i XLR 3 Pin
(zenski),

Przewody powinny by¢ koloru czarnego, wykonane z materiatu PVC,

Przewody powinny mie¢ impedancje minimum 120Q.

Przewody powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w temperaturach od -20°C do + 70°C.
Dtugos¢ 40 cm.

. Przejsciowka DMX 3 na 5 Pin (jako komplet z przejsciowkg DMX 5 na 3 Pin):

Przewody powinny by¢ zakonczone wtykami XLR 3 Pin (Meski) i XLR 5 Pin
(Zenski).

Przewody powinny by¢ koloru czarnego, wykonane z materiatu PVC.

Przewody powinny mie¢ impedancje minimum 120Q.

Przewody powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w temperaturach od -20°C do + 70°C.
Dtugos¢ 40 cm.

. Efekt Stroboskopowy RGBW o parametrach (2 szt.):

Minimum 1188 zrodet Led, kazde o mocy minimum 0,8W,

Minimalny kat strumienia swiatta powonienia wynosi¢ 110 st. lub szerszy,
Mieszanie kolorow nie mniejsze niz RGBW,

Mozliwos¢ kontrolowania minimum 3 niezaleznych stref zrodet Led,
Wyposazony w akcesoria: zawiesie samozaciskowe, linka zabezpieczajgca
(po 4 szt.),

Waga nie wigksza niz 10,5 kg.



